BeneFusionVP5

Bomba de infusidn

Especificacion fisica
Ancho x alto x profundo:
Peso neto:

Clasificacion:

Pantalla

Pantalla:

BriIIo:

Informaaon

Tnpo de CPU

Conjuntos de infusiones

Parametros basicos

Modo:

Velocidad de caudal:
Incremento:

Volumen preconfigurado
VTBI):

Tiempo preconfigurado:
Volumen acumulado:
KVO:

Purga:

Precision

Bolo

Velocidad del bolo:

Volumen del bolo
preconfigurado:

Espectro funcional

Idioma
Sistema de seguridad

Presion de oclusion:

Bloqueo automatico
de datos:

Detector de aire:

_disponible en lista de medicamentos definida por el usuario

245 x 87 x 174 (mm)

<2,5 kg, apilable

Tipo CF, a prueba de desflbnlaaon clasel
3,5" TFT color LCD, formato 16:9

1-8 niveles ajustables, el nivel predeterminado es el 4

Velocidad de sumlnlstro, infusion actual, volumen de infusién, volumen total, marca de los sets de vias IV,
limite de presi6n, capacidad de la bateria, medicamentos, tiempo restante, alarmas

CPU dual

Mas de 20 marcas de infusiones preconfiguradas, posibilidad de configuracion definida por el usuario
Reconocimiento automatico de marcas de infusiones

Aplicable a desechos GB 8368-2005; Diametro ®3,5-4,5 mm, grosor 0,8-1,2 mm

7 modos modo Velocidad, modo Tiempo, modo Peso corporal modo Cuesta arrlba/cuesta abajo, modo Secuenaal
modo Dosis de carga, modo Microinfusion

0,1-2.000 ml/h

0,01 ml (0,1-99,99 ml/h); 0,1 ml (100-999,9 ml/h); 1 ml (1 000 2.000 ml/h)

0,10-9.999,99 ml (incremento 0,01 ml)
00:00:01-99:59:59 (h:m:s) ajustable
0-9.999,99 ml

0,1~5,0'ml/h ajustable, paso 0,1 ml/h, predeterminado 1,0 ml/h
0,10-2.000 ml/h

Velocidad de caudal =1 ml/h: Precision <+3%

Velocidad de caudal <1 ml/h: Precision <+5%

Bolo manual: 0,1-2.000 ml/h, predeterminado 800 ml/h;
Bolo en manos libres: 0,1-2.000 mi/h

Volumen del bolo en manos libres preconfigurado: 0,10-9.999,99 ml

Calculo automatico de la velocidad de suministro basado en distintos modos

Infusién en pausa/espera: los parametros preconfigurados se almacenan

Biblioteca de medicamentos hasta 2.000 medicamentos, "ON"y "OFF" seleccionable; "anadir o eliminar medicamentos"

Registro de hasta 2.000 entradas, los datos se pueden transferir a un PC
Funcién de titulacion: cambio de la veloadad de caudal durante Ia lnfu5|on con incrementos de 0,01 ml/h

7 |d|omas mgles, espanol frances, ruso, turco, portugués, chlno

4 unidades de presion: mmHg/kPa/bar/psi seleccionébles, autocon;/ersién a otras unidades, la predeterminada es mmHg 7
11 niveles de presion de oclusion, 150-975 mmHg seleccionable, 126% (L:Ije p;eci'sikc'>n,A45‘07[anﬂgggformarpredeterminada
"ON"y "OFF"

"ON": 1-5 min seleccionable, paso 1 min, "OFF" de forma predeterminada

1, volumen: minimo 10 ul; 2, 7 niveles seleccionables: 10 ul, 20 ul, 50 ul, 100 ul, 250 ul, 500 ul, 800 ul, predeterminado 50 ul;

3, Precision: +20% 4 Alarma: el volumen de burbujas lndlwduales o acumuladas en 15 min. aIcanzo el limite de configuracion




Antibolos: Reduccién automatica del volumen del bolo tras la alarma de presién

Alarma
Tipo de alarma: Alarmas viguales y acusticas 7 N
‘ Aita; oclusion, bateria vécia, ;olumen de in}u~si6~n realizado, burl;uj;'a de aire, puerta abierta, via ;b{t;na terminacia, error del sis'tell;na
Media: recérdatorio, bateria baja, sistema anéma;lo - . 7
Baja: volumen derin%u”salc:;casi finalizad(;,‘t‘iyér;'lpo de espera'%i;alizado, sin CA
’ \H/;)’I’ﬁmen de alarma: 1-8 ﬁ’iveIéVs seleccionak;iég, él nivel predeterrﬁigédo esel4 " 7 '
P%e.ala;fmas: 1-30 minrantes de que la infusién se vacie, 3 min an‘t-es de quela batieriia ”se complete, 30 min de bateﬁ'a baja
Recordatorio: ON y OFF o e "
"ON": 1-5 min seleccionable, paso 1 min
Bateria: . = =
o Tie:n';pk;) de funcionamiéh&é: >9h@ 25mI/H s . 7
Tiempo de recarga: <6 h para 106";0 de la capacidiaﬂd“ ! o
s 2o e I e
RSZ32 k . 7
Conector de llamada de enfermera
Conector adaptador CC 7
Suministro eléctrico 100-240V~, 50/60 Hz, 0,53-0,28 A;VVoItaje cC: 10 V—16 V, 27,25 A-15A V
Requisito medioambiental = =—— = -
Temperatura: 5~40 °C para utilizacion, -20~60 °C para élmaét;amiento ) 7
Humedad: 15~95% para utilizacion, 10~95% para almacenamiento B
Presion del aire: 57~106 kPa para utilizacion, 50~106 kPa para almacenamiento
Resistente al agua: P23 e 7

Vida atil >5 anos en funcionamiento continuo
Especificaciones de modos ==
Modo de velocidad de caudal: Volumen de infusién: 0,10-9.999,99 ml;
Velocidad: 0,10-2.000 ml/h
Modo de tiempo: Volumen de infuéién: 0,10-9.999,99 ml;
Tiempo: 00:00:01-99:59:59 (h:m:s)
Modo de peso corporal: Peso: 0,1-300,0 kg;
Cantidad de medicamento: 0,1-999,9, g/mg seleccionable, mg de forma predeterminada;
Volumen: 0,10-9.999,99 m|; . 7
Dosis: 0,01-999,99;
Unidad de dosis: pg/kg/h, mg/kg/h, pg/kg/min, mg/kg/min seleccionable, mg/kg/h de forma predeterminada;
Volumen de iﬁfusién: 0,10-9.999,99 ml; . 7

Tiempo: 00:00:01-99:59:59 (h:m:s) (calculo automatico)

ﬂf};‘::’a":bg‘f:f T8 i/ Volumen de infusién: 00,10-9.999,99 ml;

Intervalo de tiempo: 00:00:01-99:59:59 (h:m:s)
Modo secuencial: Volumen de infusion: 0,10-9.999,99 ml; Velocidad: 0,10-1.500 ml/h; Tiempo: 00:01:00-99:59:59 (h:m:s)

Modo de dosis de carga: Volumen de infusién: 0,10-9.999,99 ml;
Velocidad: 0,10-2.000 ml/h;

Tiempo: 00:00:01-99:59:59 (h:m:s)

icroinfusién:  Volumen de infusién: 0,10-1.000,00 ml; Velocidad: 0,1-100 ml/h;
Modo de microinfusién:  fjempo;: 00:00:01-99:59:59 (h:m:s); Velocidad del bolo: 0,1-100 mi/h;
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